Технічне  обслуговування осей SAF (SK RB 9022 WI) і BPW ECO plus
(дискові гальма)
	№ п/п
	Найменування робіт
	ТО 1

2 тижні опісля першої поїздки з вантажем /
1 міс

(5 000 км)
	12 тижнів/
3 міс. 30 000км)
	26 тижнів/
6 мес (75 000 км)
	При кожній заміні гальм. колодок/раз на рік
(150 000 км)
	Після закінчення гарантії
1 раз на рік
	60 тижнів /
5 років

	1
	1. Підтяжка кріплення ресор динамометричним ключом (М22-550 Нм, М24-650 Нм).
2. Підтяжка ресорних болтів (М30-900 Нм).
3. Підтяжка кріплення амортизаторів (М24-420 Нм).
4. Підтяжка кріплення пневмоподушки (М12-66Нм, М16-230 Нм).
5. Підтяжка кріплення механізму підйому осі (підйомний важіль М16-230 Нм, мембранний циліндр М16-180-210 Нм).
6. Перевірити міцність кріплення колісних гаєк, стан шин. (Перші 50км, 150км, після кожної заміни колеса).
	+
#
	
	
	+
#
	+
	

	2
	Перевірити товщину гальмівних накладок накладок.
	
	+
#
	
	
	
	

	3
	Перевірити гальмівний диск на  наявність тріщин.
	
	
	+
	#
	
	

	4
	Перевірити систему регулювання зазору між диском і колодками.
	
	
	+
	#
	
	

	5
	Перевірити направляючу систему гальмівного супорту
	
	
	+
	#
	
	

	6
	Перевірити зазор у підшипниках ступиці  колеса та при необхідності відрегулювати.
Cтупиця недоглянута, перевірити підтікання мастила.
	
	
	
	+
#
	
	

	7
	Перевірити гофровані пильники на цілісність
	
	
	
	+
#
	
	

	8
	Перевірити затискаючий  блок.
	
	
	
	+
#
	
	

	9
	Мастило ступічної системи
	
	
	
	+
	
	

	10
	Пневмопідвіска: перевірити стан, герметичність и міцність кріплення.
	+
#
	
	
	+
#
	+
	

	11
	Пневмоподушки: перевірити стан
	+
#
	
	
	+
#
	+
	

	12
	Заміна мастила  підшипників ступиці, заміна підшипників за потреби
	
	
	
	
	
	+

	13
	Заміна усіх ущільнювачів ступиці
	
	
	
	
	
	+

	14
	Перевірка синхронізації гальм тягач-напівпричіп /причіп/
	#
	
	
	#
	
	

	15
	Діагностика EBS (ABS)
	#
	
	
	#
	
	


+ - BPW
# - SAF
